Dachziegel. Der gute Ton verbindet.

Jacobi Tonwerke GmbH
Werksstandort Bilshausen

Osteroder Stralle 2

37434 Bilshausen

Telefon: 05528 910-0

Telefax: 05528 910-139

E-Mail: vertrieb@jacobi-tonwerke.de

Verkaufsbiiro Ost - Bad Lauchstadt

Zur Laucha 2

06246 Bad Lauchstadt

Telefon: 034635 311-0

Telefax: 034635 311-20

E-Mail: verkaufsbuero.ost@jacobi-tonwerke.de

Verkaufsbiiro West - Delbriick

Schoninger Strafse 64b

33129 Delbrick

Telefon: 05250 99478-68

Telefax: 05250 99478-69

E-Mail: verkaufsbuero.west@jacobi-tonwerke.de

Werksstandort Langenzenn
und Verkaufsbiro Bayern
Lohmuhle 3-5

90579 Langenzenn

Telefon: 09101 708-0

Telefax: 09101 708-38

E-Mail: walther@dachziegel.de

HOQ@IinE

Wir produzieren in Deutschland.

www.dachziegel.de
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Marko Bella Casa

Dachziegel. Der gute Ton verbindet.



Krempziegel K1 Romanische Pfanne Marko
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Dachziegeltechnik: Technische Daten Naturrot - Engobiert Technische Daten Naturrot - Sonderserie Dachziegeltechnik:
» durch die tatenformige Krempe wird ein variables GesamtmaR in cm 26,5 X 35,0 GesamtmaR in cm 26,5 % 42,0 « romanische, mediterrane Pfanne mit konisch auslaufender
Ubereinanderlegen ermaglicht - ) N : '@ Krempe
'@ « Linksdecker Decklange (DL) in cm 25,5-27,0° Decklange (DL) in cm 34,1 « doppelte Seiten- und Kopfverfalzung
i I . : : 4 « gutes Handling der Ziegel durch 4er-Kleinpackchen
« auch als Geradschnitt in naturrot dunkel fur ein filigraneres Deckbreite (DB) in cm 23,5 Deckbreite (DB) in cm 20,1 9 9 9 P
Deckbild erhaltlich Stuckbedarf pro m? 15,8 - 16,7 Stuckbedarf pro m? ca. 14,6 Einsatzbereich:
Einsatzbereich: Gewicht pro Stiick in kg @ 238 Gewicht pro Stick in kg ca. 3,4 = ?g?ﬁ:&?ﬂ;ﬁgpa Casa fur mediterrane Bungalows oder
. m|tte|a|terl|cher Ziegel mit besonderer Optik - zur Doppelwulst Stk. pro Ifdm .38 VL Stk pro Ifdm .50 . . . o
] Werterhaltung in der Denkmalpflege Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise
« Jacobi Walther Dachziegel ist der einzig verbliebene kl. Verpackungseinheit Stk. iz Doppelwulst Stk. pro Ifidm @.2,9 erhalten Sie in unserer App Dachziegeltechnik.
Hersteller, der Krempziegel noch industriell fertigt stuck/Palette 288 Ortgang Stk. pro Ifdm @ 29 w
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Regeldachneigung > 35° kl. verpackungseinheit Stk. 56 :%
o . o v
Je nach Dachneigung Stick/Palette 224 S S
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Regeldachneigung >22° S 2




